
I praktisk bruk:
I drift skal alle bryterne stå i PÅ-posisjon (stilling 1). Mottakeren vil stenge vannet 
uavhengig av hvilken etasje som har lekkasje.
Det finnes ingen indikator som viser hvilken etasje som har lekkasje. 

Feilhåndtering:
1. Sett alle brytere til AV-posisjon (0) og resett alarmen på mottakeren 
    ved å trykke på reset knappen i lokket.
2. Legg deretter inn en og en bryter med 1-2 sekunders mellomrom.
3. Når bryter for etasje med lekkasje legges inn, vil mottakeren sette alarm 
    og stenge vannet.
4. Sett den aktuelle bryteren til AV-posisjon og resett alarmen på mottakeren. 
    Fullfør deretter feilsøkingen med de resterende bryterne.
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Eksempel:
Sensorledningene fra etasje1 og etasje 2 vises her tilkoblet på rekkeklemmeblokk J1.
Etasje 1 er koblet til rekkeklemmene merket 1.
Etasje 2 er koblet til rekkeklemmene merket 2.
Ytterligere etasje kobles fortløpende på rekkeklemmene 3-4 osv.
Etasje 13, 14, 15 kobles til rekkeklemmeblokk J3.

Bryterne er merket med nr 1-15 som samsvarer med tilsvarende rekkeklemmemerking.

Systemet leveres normalt med en ferdig montert kablet mottaker med utgang for 
to magnetventiler.


